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udaje o objednateli

Statutarni mésto Usti nad Labem
Velka hradebni 2336/8

Usti nad Labem-centrum

400 01

Usti nad Labem

udaje o zpracovateli

City Upgrade s.r.o.
Dukovany 221, 675 56
ICO: 02756021

DIC: CZ02756021

nazev stavby
Uuzemni studie -navrh cyklostezky vedené podél zelezni¢ni drahy v obci Pod hradem

misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemku)
obec Usti nad Labem - Pod Hradem

katastralni uzemi: Stfekov (775258)

parcelni Cisla pozemku: 2140/93

dotéené pozemky CR-SZDC s.r.o
p-€. 2140/93 k.u. Stfekov (775258)

predpokladany ¢as realizace
v asovém rozmezi 2020 - 2025, pfesné datum urci objednatel
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I Popis koncepce stavby

Jedna se o Uzemi, které se nachazi pfimo pod hradem Stfekov stojicim na skale. Tato skala
zasahuje aZ k silnici u zdymadel. Misto je velice Uzké a nachazi se zde stfet nékolik dopravnich cest:
Zelezniéni koridor, silnice 261 Litomé&ficka, cesta pro pési podél feky a cyklotrasa 2 EV7. Na tomto
relativné uzkém uzemi je potieba v sou€asné dobé zajistit soub&h viech zde se nachazejicich tras. V
Uzemni studii bylo provéfeno nékolik moznosti vedeni cyklotrasy, ale jako jedina mozna byla
konstatovana po naspu Zeleznice oddélené od komunikace 261.

Jedna se o stavbu prelozky cyklotrasy €. 2 (EUROVELO 7) v useku vodniho dila Masarykova
zdymadla v délce cca 350 m. Tato patefni cyklotrasa je velice vytizena. V soudasné dobé je LABSKA
STEZKA 2 EV7 vedena pres zdymadla TGM ve stejné trase a po stejné zpevnéné cesté jako cesta
pro pési. Dochazi tady €asto ke kolizi mezi cyklisty a lidmi pohybujicimi se pé&Sky. V rdmci celkové
koncepce Uzemi je dulezité zabezpecit bezpeény pohyb pésich oddélenim trasy pro cyklisty.

Dale pozadavek oddéleného vedeni vychazi také z potfeb cyklistl. Na stavajici cyklostezce
je intenzivni provoz pésich a cyklistl. Na trase je velky kolizni bod pohybu péSich a cyklistd v misté
schodisté zdymadel. Na schodistich musi ve stavajici trase cyklisté pfekonavat velké pfevyseni (cca
3m vySky) zdymadel po schodech. Ke kolizi dochazi i zde, protoze na stavajicim misté nelze rozsifit
schodisté a rampa je z pohledu pamatkové ochrany zdymadel nevhodné feSeni.

Stavajici situace je takova, Ze cyklisté preferuji jizdu po silnici z diivodu Spatného znaceni v
misté a z ddvodu problematickym kolizi u schodisté zdymadel (vétsi skupina cyklistd zde zablokuje
prenasenim kol priachod zdymadel na del$i dobu). Cyklisté se pohybuji v tomto Useku po silnici, ktera
je velice frekventovana také nakladnimi automobily. Proto je zadouci, aby cyklisté méli svou
oddélenou trasu.

Napojeni nové prelozky cyklotrasy na stavajici trasu by bylo v mistech u autobusové zastavky
“Ovcéacka stezka” podjetim pod stavajicicm Zelezni€nim mostem a na stavajici zpevnénou cestu u
budovy €.p. 1043

1. Technicky a konstrukcni popis stavby

Draha nové stavby komunikace pro cyklotrasu zacind naproti domu &p. 824/12a, ul.
Litoméficka. Stavba je vedena podél komunikace €. 261 a je oproti komunikaci na zvySené urovni cca
o 1,3 m, viz. pFiéné fezy. Uroven stavby komunikace cyklotrasy zvolna klesa k objektu zdymadel,
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pfistup do vozovky je v této Casti zamezen zabradlim. V objektu zdymadel se nachazi stavajici
schodisté, kde musi cyklisté pfekonat cca tfi schody, pfevyseni cca pll metru. Z obou stran objektu
zdymadel bude umisténa pfikazova dopravni znatka C14a ,Cyklisto, sesedni z kola“. Za zdymadlem
a schodistém je opét umisténa rampa, ta zajiStuje prekonani vyskového rozdilu mezi urovni silnice a
naspem. Cyklostezka pokracuje na zelezni¢nim naspu, rampa vyrovnavajici vyskovy rozdil s urovni
autobusové zastavky “Ovcacka stezka” je vedena na a podél stavajici kamenné opérné zdi. V dalSim
stupni PD je nutno podrobné FeSit napojeni nové opérné zdi na stavajici kamennou.Cyklotrasa dale
pokracuje kolem autobusové zastavky (neni zde v kolizi s pohybem pésich a ani vyjezdem autobusu).

V draznim kilometru 430,08 se nachazi most s kamennymi opérami a ocelobetonovou
nosnou konstrukci. Do této konstrukce neni stavbou cyklostezky zasahovano. Cyklostezka zde vede
pod drahou a napojuje se na stavajici vedeni podél feky. Stavbou bude stavajici podjezdna vyska
mostu zachovana, nebude zasahovano ani do konstrukce silnice pod mostem.

Upravy tykajici se naspu jsou pouze ve formé& vyrovnani povrchu pro cyklostezku. Do
drazniho télesa se se stavbou cyklostezky nezasahuje. Cyklostezka vede na pozemku ve vlastnictvi
SZDC.

Cyklostezka bude mit asfaltovy povrch, odvodnéna bude smérem od trati. Podél silnice 261
vznikne opérna zed, na které bude zaloZena konstrukce stavby cyklostezky, vyskové bude
komunikace cyklostezky cca ve vySce 1,3 m nad urovni silnice, vznikne ndsyp na stavajicim draznim
télese. Do této opérné zdi bude kotveno zabradli oddélujici pohyb cyklistt od silnice. Do kolejisté je
zabranén pfistup pletivovym plotem. Nutnost umisténi plotu mezi cyklostezkou a kolejemi bude
provéfena v dalSim stupni projektové dokumentace

Verejné osvétleni bude pfemisténo a sloupy budou kotveny také do opérné zdi v linii zabradli.
Kabelové vedeni vefejného osvétleni bude prelozeno pod cyklostezku.

. Pozadavky DOSS

Tyto pozadavky byly dodany zpracovateli ve stanovisku k Uzemni studii. PoZadavky byly
zapracovany do uzemni studie. Ty které odpovidaji svym detailem dalSi navazujici projektové
dokumentaci jsou sepsany niZe, jsou akceptovany uzemni studii a budou feSeny v navazujici
projektové dokumentaci. VSechny vyjadfeni jednotlivych odborl a oddéleni jsou v pfilozeném
oscanovaném vyjadfeni.
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Al Pozarni prevence

Musi byt zajiSténa moznost uniku osob z kolejisté a pfistup pro zasahuijici slozky 1ZS.

Pfed zahajenim praci je tfeba predlozit k odsouhlaseni Oddéleni pozarni prevence -
SZDC-030 situaéni vykres se zakreslenim Unikovych otvor( - vychod( v&etné Unikového znadeni ze
strany od Zelezi¢ni traté. Souc€asti situacniho vykresu bude navrZzené unikové znaceni.

B/ Kabelové vedeni €D Telematika

PFed zapodetim praci je nutno objednat u CD Telematika vyty&eni telekomunikagnich kabeld.
V pfipadé, ze by stavbou doslo k pfiblizeni k trase téchto kabelu, je nutné projednat zpusob ochrany s
maijitelem tj. SZDC s.o., TUDC Praha dle platnych V&eobecnych podminek pro kabely SZDC.

C/ Koordinace projektu se studii proveditelnosti nového Zzelezniéniho spojeni
Praha - Drazd’any, “Optimalizace tratového Gseku Litoméfice dolni n. (véetné) - Usti n. L.
Stiekov (mimo)”

V souCasné dobé& probiha zpracovani studie proveditelnosti nového Zelezni¢niho spojeni
Praha - Drazdany. Jeho dokonleni a schvaleni vysledné varianty vedeni nové Zel. trati se
predpoklada v poloviné roku 2019. Jedna z variant pfedpoklada kolejové upravy podél zdymadel - zde
muzou byt zaméry vystavby cyklostezky a Upravy Zelezni¢niho spojeni v konfliktu. Je tfeba, aby oba
zameéry byly v budoucnu koordinovany.

D/ Majetkopravni vztahy

Cyklostezka vede na pozemku ve vlastnictvi SZDC (p.&. 2140/93 v k.u. Stiekov).
Majetkopravni vztahy budou feSeny v dalSim stupni projektové dokumentace.

V. Typ Fizeni pro vypracovani souhrnného stanoviska

Projekt je vypracovan jako uzemni studie pro celé uzemi Pod Hradem a tedy bude slouzit
jako planovaci podklad. Navrh oddéleného vedeni cyklotrasy ¢. 2 (EUROVELO 7) od trasy pohybu
péSich po draznim télese bude dale zpfesnén v rdmci zpracovani navazujici samostatné studie
proveditelnosti popfipadé dokumentace pro Uzemni fizeni.
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Projektantem bylo zkonstatovano, Ze projekt nového vedeni cyklotrasy je mozny, vzhledem ke slozité
technické a morfologické situaci je v8ak nutné déle fesit detaily umisténi a konstrukce cyklotrasy, tak
aby vyhovovaly SZDC a dal$im dotéenym organizacim. Je nutna del$i a hlubsi spoluprace ohledné
této planované stavby, ktera je jiz nad ramec rozsahu zpracovani uzemni studie.

Bude potfeba provést priizkumy lokality (stavebni stav naspu drazniho télesa) a spolu se statikem
navrhnout vhodnou konstrukci stavby, ktera nebude zasahovat do drazniho télesa a bude ho co
nejméné zatéZovat.

Vzhledem k projektové fazi nejsou v této technické zpravé uvedeny dalSi pozadavky na
zajisténi bezpeclnosti provozovani drahy a drazni dopravy a podminky na ochranu drahy pfed
stavebni ¢innosti budouci stavbou a jejim provozovanim, uvedeni pfipadného napojeni na kanalizaci,
zdroje vody, elektrickou energii, plyn, telekomunikace a dopravni sité, zpusob likvidace srazkovych
vod, popis terénnich Uprav, zajisténi bezpelnosti stavby a Zelezni¢ni dopravy, poZadavky na vyluky,
opatfeni pro splnéni podminek tykajici se hluku a vibraci dle nafizeni viady 272/11 §30 v platném
znéni, organizaci vystavby — charakteristika stavenisté, jeho uspofadani, pfistupy na stavenisté
vCetné ploch pro zfizeni stavenisté atd., u vodohospodaiskych staveb pfi styku vodote€e s drahou
hydrotechnicky vypod&et s posouzenim kapacity objektt SZDC, s.0. na 50 nebo 100 letou vodu,
posouzeni rozhledovych poméru v blizkosti Zelezniénich prejezd(i a prechod(i dle CSN 736380 atd.

Vyse uvedené dalSi pozadavky budou doplnény v navazujici projektové dokumentaci, pokud
MO Usti nad Labem - Sttekov rozhodne o zaméru realizace.
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