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Historie Masarykova zdymadla

Masarykovo zdymadlo pod Strekovem v Usti nad
Labem bylo vybudovano v ramci vystavby vodni
cesty na Vltavé a Labi na v letech 1924 - 1936
podle architektonického navrhu arch. Frantiska
Vahaly. Projekt na provedeni stavby zajistovala
Komise pro kanalizovani rek V1tavy a Labe v
Cechach. zdrzi byly zatopeny témér dva kilom-
etry dlouhé, tézko sjizdné strekovské proudy.

Po dokonceni byla stavba hodnocena jako
nejvétsi svého druhu v Evropé. Od roku 1958 je
zdymadlo kulturni pamatkou CR. Je dosud posled-
nim ri¢nim stupném na ceském useku Labe. Tento
\ fakt vyjadrovala plvodni Vahalova architekton-
foto stavajiciho stavu ‘ ‘ ' - icka uprava dolnich ohlavi plavebnich komor, a
to dvéma mohutnymi kvadrovymi bloky s vytesanym
ceskym lvem.
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foto éféVajiciho stavu

foto stdvajiciho stavu

Popis ndvrhu tzemnti studie

Nami reSené uUzemi se nachazi v blizkosti tohoto zdymadla.
Konkrétné reSime prostor od jizni zastavky autobusu k
severni zastavce autobusu, tedy dvéma zastavkami, které
se nalézaji na dvou koncich prostoru zdymadla na levém
brehu Labe.

Prostor okolo Strekovského zdymadla je velice unikatni.
Nachazi se pod vysokou cedicovou skalou, na niz stoji
hrad Strekov. Jelikoz zdymadla jsou sama o sobé velmi
zajimava, jedna se o technickou kulturni pamatku a Jjsou
vyuzivana také jako most pres Labe, jsou vytizena jak tu-
risty tak mistnimi.

Jednd se vSak o zdymadla, coZ znamend, ze zde nutny hlavné
provoz strojl povodi Labe a lodi, které timto zdymadlem
proplouvaji.

Vznika zde vsSak problém bariérového prechodu a 1idé
s kocarky i cyklistickymi koly, zde maji problém pri
prekonani hned nékolika schodist. Pokud nechtéji tyto
schody prekonavat, jsou nuceni pouzit silnici, ktera je
zde uzka a velmi frekventovana, coz neni uplné bezpecné.
Problém je hlavné to, ze je zde mnoho cyklistl, jelikoz
zdymadlo je bariérou na mezinarodni cyklostezce z jihu
Evropy na sever.

Redenim tohoto problému je roz3ifeni silnice na strané k
zeleznic¢ni trati tak, aby zde mohla vzniknout cyklostez-
ka, kterda by vsak nebyla v uUrovni se silnici, ale o puil
metru vysSe. Vznikla by rampa mezi parkovistém a prostupem
v krajni vézi zdymadla. Toto reSeni se nam zda nejlepSi i
v zachovani podoby technické pamatky.

Nevyhoda toho reSeni spociva ve vedeni cyklostezky mimo
breh Labe. Podél Labe je mozné vézt pouze péSi ces-
tu, ktera bude od zdymadel pokracovat déle do Brné nebo
centralniho Strekova. I v dnesni dobé se zde nachazeji
pozUstatky cesty, kterd zde v minulosti vedla.

Na nabrezi by mohly byt umistény také lavicky a lidé z
Brné by pak nemuseli kazdy den po rusné cyklostezce, ale
mohli by vyuzit klidnéjsi alternativu.

Toto misto ma vsSak turisticky potencial samo o sobé.
Nachazi se zde nejenom Masarykovo zdymadlo, ale také
hrad Strekov, ktery se ¢&ni na skdle nad zdymadlem. Pro
zatraktivnéni této oblasti je vhodné v nasSem reSeném
uzemi zridit men3i zakladu pro turisty. Proto zde navrhu-
jeme vyznacit parkovaci mista, pocita se také s vystavbou
nové zeleznicni zastavky. Pro cyklisty by bylo vhodné zde
umistit kryta stani na kola, ktera by zde mohli zanechat
a bezstarostné by si mohli prohlédnout obé pamatky a poté
pokracovat po cyklostezce dale.

foto stdvajiciho stavu

stavajici stav, popis navrhu
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Souhrn majetku v reseném uzemi Strekov

Parcely, které se nenachdzeji v majetku obce nebo stdtu a bude nutné
odkoupit:

p.cC. vlastnické pravo ddvod odkupu

3425 Lobkowicz Margaret Brooks zirizeni cesty na hrad Strekov

Parcely v majetku mésta, které jsou rfeseny v uzemni studii:

p.c¢.: 1438/1
1393/1
2140/93
2140/161
2960/37
2960/38
3888
3426
3426/2
3194/1
3194/4
3195/2
3195/1
3194/5
3192/8
3192/1
2960/6
3196/3
3196/1

Parcely v majetku stdtu, které jsou feseny v uzemni studii:

p.C.: 3426/1

M
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POD HRADEM
PARCELY RESENE UZEMNI STUDI{

VLASTNIK POZEMKU

VYUZITi DLE KN

NAVRHOVANE ZMENY

3425
1438/1
1393/1

2140/93
2140/161

2960/37
2960/38
3888
3426
3426/2
3194/1
3194/4
3195/2
3195/1
3194/5
3192/8
3192/1

2960/6
3196/3
3196/1

Lobkowicz Margaret Brooks
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mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem

mésto Usti nad Labem

mésto Usti nad Labem
mésto Usti nad Labem

mésto Usti nad Labem

trvaly travni porost
ostatni komunikace

ostatni komunikace

drdha
drdha

koryto vodniho toku pfirozené
nebo upravené

ostatni komunikace
jind plocha
silnice
ovocny sad
manipulacni plocha
ostatni komunikace
ostatni komunikace
manipulacni plocha
ostatni komunikace
ostatni komunikace
neplodnd plda

koryto vodniho toku pfirozené
nebo upravené

ostatni komunikace

manipulacni plocha

odkup méstem z dGvodu zfizeni cesty na hrad

Stiekov

tabulka dotcenych parcel
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Doprava

Jelikoz je misto velmi navstévované,
bylo by dobré zde zpevnit a rozsirit
parkoviste.

Navrhujeme zde 10 parkovacich stani (9
obycejnych a jedno pro invalidy).

Misto je také jedno z moznych, kde by
v budoucnosti mohla vzniknout nejprve
povodnova a poté i kazdodenni vlakova
zastavka. Tim by vznikla pro turisty i
mistni zakladna, ktery by umoznila z
jednoho mista vyuzivat autobus, auto 1
vlak.

Nejvétsi dopravni Upravou je Uprava
cyklostezky, ktera by nevedla po brehu
Labe, ale skrz vychodni véz zdymad-
la. Tim by se umoznil pohodlny prijezd
cyklistd, kteri by kolo jiZz nemuseli ta-
hat po nékolika schodisStich nebo risko-
vat jizdu po silnici.

Jelikoz se zde nenachazeji zadné prechody,
pro pohodli mistni i turistd navrhujeme
zrizeni dvou. Jednoho u kazdé autobus-
ové zastavky, aby zde vznikl bezpecny
prechod pro pési. Navrhujeme také misto
pro prechazeni, které by navazovalo na
vlakovou zastavku a nové navrzenou stez-
ku na hrad Strekov.

Vegetace

V tomto uUzemi se nachazeji dva nale-
tové javory v blizkosti navrhované vla-
kové zastavky. Bohuzel v tomto misté
vede nové navrhovana cyklostezka a
proto je nutné je odstranit. V severni
casti reSeného uzemi jsou pak vysazeny
dlouhovéké listnaté stromy, jejich okoli
je vsak zarostlé naletovymi drevinami.
Pro zprijemnéni prostoru a zmenSeni
mnozstvi odhazovaného odpadu navrhujeme
tyto nalety vykacet.

inspirace krytu na kola inspirace vlakové zastavky

popis dopravy a zelené, ndavrh
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Nové vedeni cyklostezky - popis koncepce stavby

Jednd se o uzemi, které se nachazi primo pod hradem Strekov stojicim na skale. Tato skala
zasahuje az k silnici u zdymadel. Misto je velice uzké a nachazi se zde stret nékolik
dopravnich cest: Zeleznic¢ni koridor, silnice 261 Litoméricka, cesta pro péSi podél reky
a cyklotrasa 2 EV7. Na tomto relativné uzkém uzemi je potreba v soucasné dobé zajistit
soubéh vsech zde se nachazejicich tras. V uzemni studii bylo provéreno nékolik moznosti
vedeni cyklotrasy, ale jako jedina mozna byla konstatovana po naspu zeleznice oddélené
od komunikace 261.

Jedna se o stavbu prelozky cyklotrasy ¢. 2 (EUROVELO 7) v useku vodniho dila Masarykova
zdymadla v délce cca 350 m. Tato paterni cyklotrasa je velice vytiZzena. V soucasné dobé
je LABSKA STEZKA 2 EV7 vedena pres zdymadla TGM ve stejné trase a po stejné zpevnéné
cesté jako cesta pro péSi. Dochdzi tady casto ke kolizi mezi cyklisty a lidmi pohybu-
jicimi se pésky. V rdmci celkové koncepce lUzemi je dlUlezité zabezpecit bezpecny pohyb
pésich oddélenim trasy pro cyklisty.

Dale pozadavek oddéleného vedeni vychazi také z potreb cyklistd. Na stdvajici cyklostezce
je intenzivni provoz pésich a cyklistl. Na trase je velky kolizni bod pohybu péSich a
cyklistl v misté schodisté zdymadel. Na schodistich musi ve stavajici trase cyklisté
prekondvat velké prevySeni (cca 3m vysky) zdymadel po schodech. Ke kolizi dochazi i zde,
protoze na stavajicim misté nelze rozSirit schodisté a rampa je z pohledu pamatkové och-
rany zdymadel nevhodné resSeni.

Stavajici situace je takova, ze cyklisté preferuji jizdu po silnici z dlvodu Spatného
znaceni v misté a z dlvodu problematickym kolizi u schodisté zdymadel (vétsi skupina
cyklistl zde zablokuje prenasenim kol prichod zdymadel na delSi dobu). Cyklisté se pohy-
buji v tomto useku po silnici, ktera je velice frekventovana také nakladnimi automobily.
Proto je zadouci, aby cyklisté méli svou oddélenou trasu.

Napojeni nové prelozky cyklotrasy na stavajici trasu by bylo v mistech u autobusové
zastavky “Ovcacka stezka” podjetim pod stdvajicicm zelezniénim mostem a na stavajici
zpevnénou cestu u budovy ¢.p. 1043

Technicky a konstrukéni popis stavby

Draha nové stavby komunikace pro cyklotrasu zacina naproti domu c¢p. 824/12a, ul.
Litoméricka. Stavba je vedena podél komunikace ¢. 261 a je oproti komunikaci na zvySené
drovni cca o 1,3 m, viz. priéné rezy. Uroven stavby komunikace cyklotrasy zvolna klesa
k objektu zdymadel, pristup do vozovky je v této casti zamezen zabradlim. V objektu
zdymadel se nachazi stdvajici schodisté, kde musi cyklisté prekonat cca tri schody,
prevyseni cca pUl metru. Z obou stran objektu zdymadel bude umisténa prikazova dopravni
znacka Cl4a ,,Cyklisto, sesedni z kola“. Za zdymadlem a schodisStém je opét umisténa ram-
pa, ta zajistuje prekonani vysSkového rozdilu mezi urovni silnice a naspem. Cyklostezka
pokracuje na zZelezniénim naspu, rampa vyrovnavajici vySkovy rozdil s drovni autobusové
zastavky “Ovcacka stezka” je vedena na a podél stavajici kamenné opérné zdi. V dalsim
stupni PD je nutno podrobné resSit napojeni nové opérné zdi na stavajici kamennou.
Cyklotrasa ddle pokracuje kolem autobusové zastdvky (neni zde v kolizi s pohybem pésich
a ani vyjezdem autobusi).

V draznim kilometru 430,08 se nachazi most s kamennymi opérami a ocelobetonovou
nosnou konstrukci. Do této konstrukce neni stavbou cyklostezky zasahovano. Cyklostezka
zde vede pod drahou a napojuje se na stavajici vedeni podél reky. Stavbou bude stavajici
podjezdna vyska mostu zachovana, nebude zasahovano ani do konstrukce silnice pod mostem.

Upravy tykajici se naspu jsou pouze ve formé vyrovnani povrchu pro cyklostezku. Do
drazniho télesa se se stavbou cyklostezky nezasahuje. Cyklostezka vede na pozemku ve
vlastnictvi SZDC.

Cyklostezka bude mit asfaltovy povrch, odvodnéna bude smérem od trati. Podél silnice 261
vznikne opérna zed, na které bude zaloZzena konstrukce stavby cyklostezky, vyskové bude
komunikace cyklostezky cca ve vySce 1,3 m nad urovni silnice, vznikne nasyp na stavajicim
draznim télese. Do této opérné zdi bude kotveno zabradli oddélujici pohyb cyklistl od
silnice. Do kolejisté je zabranén pristup pletivovym plotem. Nutnost umisténi plotu mezi
cyklostezkou a kolejemi bude provérena v dalSim stupni projektové dokumentace

Verejné osvétleni bude premisténo a sloupy budou kotveny také do opérné zdi v linii za-
bradli. Kabelové vedeni verejného osvétleni bude prelozeno pod cyklostezku.

Pozadavky DOSS

Tyto pozadavky byly dodany zpracovateli ve stanovisku k Uzemni studii. PoZadavky byly
zapracovany do uUzemni studie. Ty které odpovidaji svym detailem dals$i navazujici pro-
jektové dokumentaci jsou sepsany nize, jsou akceptovany uUzemni studii a budou reSeny v
navazujici projektové dokumentaci. VSechny vyjadreni jednotlivych odbord a oddéleni jsou
v prilozeném oscanovaném vyjadreni.

A/ Pozdrni prevence

Musi byt zajisténa moznost uniku osob z kolejisté a pristup pro zasahujici slozky IZS.

Pred zahajenim praci je treba predlozit k odsouhlaseni Oddéleni pozarni prevence
- SZDC-03@ situac¢ni vykres se zakreslenim unikovych otvord - vychodl vietné unikového
znaceni ze strany od Zelezicni traté. Soucasti situacniho vykresu bude navrzené unikové
znaceni.

B/ Kabelové vedeni CD Telematika

Pred zapoletim praci je nutno objednat u CD Telematika vytyéeni telekomunikaénich
kabeld. V pripadé, Ze by stavbou doslo k priblizeni k trase téchto kabeld, je nutné
projednat zplsob ochrany s majitelem tj. SZDC s.o., TUDC Praha dle platnych V3eobecnych
podminek pro kabely SZDC.

c/ Koordinace projektu se studii proveditelnosti nového zeleznilniho spojeni Praha -
Drdzdany, “Optimalizace tratového useku Litomérice dolni n. (véetné) - Usti n. L. Strekov
(mimo)”

V soucCasné dobé probiha zpracovani studie proveditelnosti nového Zzeleznicniho spojeni
Praha - Drazdany. Jeho dokonceni a schvdleni vysledné varianty vedeni nové Zel. trati
se predpoklada v poloviné roku 2019. Jedna z variant predpoklada kolejové upravy podél
zdymadel - zde mlZou byt zaméry vystavby cyklostezky a Upravy Zeleznic¢niho spojeni v
konfliktu. Je treba, aby oba zaméry byly v budoucnu koordinovany.

popis cyklostezky
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b/ Majetkoprdvni vztahy

Cyklostezka vede na pozemku ve vlastnictvi SZDC (p.&. 2140/93 v k.u. Stfekov). Majetko-
pravni vztahy budou reSeny v dalsim stupni projektové dokumentace.

Typ rizeni pro vypracovani souhrnného stanoviska

Projekt je vypracovan jako uzemni studie pro celé uzemi Pod Hradem a tedy bude slouzit
jako pléanovaci podklad. Navrh oddéleného vedeni cyklotrasy ¢. 2 (EUROVELO 7) od trasy
pohybu pésich po draznim télese bude dale zpresnén v ramci zpracovani navazujici samo-

statné studie proveditelnosti popripadé dokumentace pro uUzemni rizeni.

Projektantem bylo zkonstatovano, ze projekt nového vedeni cyklotrasy je mozny, vzhledem
ke slozité technické a morfologické situaci je vSak nutné dale reSit detaily umisténi a
konstrukce cyklotrasy, tak aby vyhovovaly SZDC a dalsim dotcenym organizacim. Je nutna
delsi a hlubSi spoluprace ohledné této planované stavby, kterda je jiz nad ramec rozsahu
zpracovani uzemni studie.

Bude potreba provést prizkumy lokality (stavebni stav ndspu drdzniho télesa) a spolu se
statikem navrhnout vhodnou konstrukci stavby, ktera nebude zasahovat do drazniho télesa
a bude ho co nejméné zatézovat.

Vzhledem k projektové fazi nejsou v této technické zpravé uvedeny dalsi pozadavky na
zajisténi bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy a podminky na ochranu drahy
pred stavebni ¢innosti budouci stavbou a jejim provozovanim, uvedeni pripadného napojeni
na kanalizaci, zdroje vody, elektrickou energii, plyn, telekomunikace a dopravni sité,
zpUsob likvidace srdzkovych vod, popis terénnich ldprav, zajisténi bezpecnosti stavby a
Zzeleznic¢ni dopravy, pozadavky na vyluky, opatreni pro splnéni podminek tykajici se hluku
a vibraci dle narizeni vlady 272/11 §30 v platném znéni, organizaci vystavby - charak-
teristika stavenisté, jeho usporadani, pristupy na stavenisté vcetné ploch pro zrizeni
stavenisté atd., u vodohospodarskych staveb pri styku vodotece s drahou hydrotechnicky
vypoéet s posouzenim kapacity objektd SZDC, s.o. na 50 nebo 100 letou vodu, posouzeni
rozhledovych pomér(i v blizkosti Zelezni¢nich prejezdl a prechodd dle CSN 736380 atd.

VySe uvedené dalsSi pozadavky budou doplnény v navazujici projektové dokumentaci, pokud
MO Usti nad Labem - Strekov rozhodne o zaméru realizace.

popis cyklostezky

11.



obsah CD:

studie v tiskové kvalité a v kvalité na posilani e-mailem
prostorové zobrazeni objektl
vykresova dokumentace

City Upgrade zari 2018
Ing. arch. Ivo Pavlik
Ing. arch. Lucie Chytilova
Ing. arch. Vratislav Ansorge
Ing. arch. Ondrej Jelinek

tel.: +420 739 629 051, +420 739 415 901, +420 724 728 003 email: kontakt@cityupgrade.cz web: www.cityupgrade.cz



